Spesifikasi

Pitch (mm)
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Module Size (W*H,mm)

Module Resolutions (W*H,Pixels)
Module Weight (gram)

Pixel Density (pixels/m?)

Brightness (cd/m?)
Power Consumption (Max.Avg.)(W/m? )

Refresh Rate (Hz)

Input Signal

Maintenance Methods
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MVICEMDI3216-4.0
4.0

SMD2121
320*160
80*40
370
62,500
500
600W /m2/ 220W m?
3840
14- bit Color Processing Depth
150/130
HDMI, DVI/VGA.RGBHV Composite, S-VIDEO, YPbPr(HDTV) etc.

Front

* data diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya

Contact Us :

PT. MICROVISION INDONESIA

Komplek Perkantoran Multiguna Kemayoran Blok 5 OK
Jl. Rajawali Selatan Raya Kavling C-5 No.2

Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan

Jakarta Utara, DKl Jakarta - 14410
Telp:021-6412557

Website : www.microvision.co.id
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19 Your Full Idea

CE SERIES

More Effective, Best Option

MICROVISION
MVICEMDI3216-4.0
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Didukung SMD Teknologi

Surface Mounted Diode (SMD) adalah
LED dikemas yang memiliki tiga warna
dari dioda dalam tabung ramping yang
disolder langsung ke papan sirkuit,
juga pencampuran warna yang luar
biasa pada jarak pandang pendek.

Ekstra fleksibel, tidak perlu melepas
semua layar dengan tipe LED Display
Modular. Dapat menghemat biaya &
waktu perawatan.
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Panel display yang ringan
memudahkan untuk perawatan
berkala & instalasi sesuai kebutuhan.
Panel display yang tipis memiliki
keunggulan dapat diinstal di berbagai
macam ruangan. / Ruang Kontrol
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Dengan teknologi terbaru untuk
memaksimalkan permukaan layar LED
rata menghasilkan gambar yang
memiliki resolusi tinggi & jernih.
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