
- brightness : 600 - 900 nits
- gray scale : 14- bit Color Processing Depth
- Refresh rate : Lebih dari sama (gunakan simbol matematis) dengan 1920Hz
 - Power consumption : Max. 600W/ Avg. 200W

LAYAR LED DALAM RUANG

MVIMDI1616-2.5 
MICROVISION

MODULAR INDOOR 

www.microvision.co.id

PT. MICROVISION INDONESIA
Komplek Perkantoran Multiguna Kemayoran Blok 5 OK

Jl. Rajawali Selatan Raya Kavling C-5 No.2

Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan 

Jakarta Utara, DKI Jakarta – 14410

Telp : 021-6412557

Website : www.microvision.co.id

Contact Us :

Spesifikasi

* data diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya

600 - 900 nits

14- bit Color Processing Depth

≥1920Hz

Max. 600W/ Avg. 200W



Dengan Teknologi GOB, proteksi 
terhadap layar display lebih tinggi 
daripada layar konvensional untuk 
memaksimalkan peningkatan rasio 
kontras & performa yang konsisten.

P a n e l  d i s p l a y  y a n g  r i n g a n 
memudahkan untuk perawatan 
berkala & instalasi sesuai kebutuhan. 
Panel display yang tipis memiliki 
keunggulan dapat diinstal di berbagai 
macam ruangan.

Ekstra fleksibel, tidak perlu melepas 
semua layar dengan tipe LED Display 
Modular. Dapat menghemat biaya & 
waktu perawatan.

Dengan teknologi terbaru untuk 
memaksimalkan permukaan layar LED 
rata menghasilkan gambar yang 
memiliki resolusi tinggi & jernih.
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