
- Module dimension : 320x320 mm
- Module resolutions : 32x32 
- brightness : 6500 - 8500 nits
- gray scale : sudah benar
- Refresh rate : sudah benar 
- Power consumption : Max. 650W/ Avg. 200W
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* data diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya

MVIFCO-10.0

LAYAR LED LUAR RUANG

320x320mm

6500-8500 nits

Max.650W/ Avg. 200W



Lebih stabil dan andal dalam tampilan 
luar ruangan aplikasi dengan 
karakteristik ketahanan suhu tinggi,
ketahanan korosi, ringan dan layanan. 
Pada saat yang sama, desain 
perlindungan dan keandalan yang 
tinggi memastikan masa pakai 
tampilan layar selama 5 hingga 10 
tahun, memangkas biaya operasi 
menjadi rendah.

Tingkat perlindungan layar depan dan 
belakang mencapai Ip65, tahan debu, 
tahan air dan tahan lembab, fitur 
memastikan tampilan masih berfungsi 
normal di semua jenis cuaca yang 
rumit kondisi. Cabinetnya terbuat dari 
aluminium-magnesium paduan, yang 
memiliki kinerja disipasi panas yang 
baik, tahan suhu tinggi dan ketahanan 
korosi.

Melalui alat perawatan sederhana, 
semua komponen dari tampilan dapat 
dengan mudah dipertahankan dari 
depan dan belakang di waktu yang 
sama.

Beratnya 33kg/m² dan ketebalannya 
sekitar 128mm. Mudah ditangani, 
mudah dipasang untuk menghemat 
waktu dan energi. Dan secara efektif 
mengurangi beban bangunan dan 
ruang instalasi.
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